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Quartierzentrum in Bole Summit
Um Wohnungsnot in Addis Ababa zu mildern, wird die ethiopische Regierung mehrere Wohnsiedlungen in Umgebung von Addis realisieren. Eine geplante Siedlung ist Bole Summit für ca. 140.000 Einwohner mit Sozialeinrichtungen, Kleingewerbe, Bildungseinrichtungen, Erholungsflächen und fussläufigen Geschäfts- und Gewerbeachsen.  Gegenstand des Stegreifs ist die Gestaltung einer solchen Geschäftsstrasse in der Neubausiedlung. 

Als langgestrecktes Zentrum eines Quartiers von jeweils ca 20.000 Einwohnern, soll die Strassengestaltung eine wichtige Rolle in der Identitätsbildung des Quartiers spielen. Da die tägliche Anlieferung von der Rückseite erfolgt, kann von einer reinen Fussgängernutzung ausgegangen werden mit Befahrbarkeit nur in Notfällen. Neben Kleingewerbe und das Einkaufen spielen als Nutzung die Begegnung, Kommunikation, Information (Neuigkeiten in der Stadt), Verweilung und Zeitvertreibung aber auch speziell Besorgung des alltäglichen  Bedarfs wie Reparaturen und andere Dienstleistungen eine wichtige Rolle.
Straßen werden als Aufenthalts-  und Gemeinschaftsraum für die Öffentlichkeit und für soziale Beziehung  besonderes geprägt von dem umgrenzende Bauten und ihren Höhen. Sie beeinflussen neben die Art der Nutzung der Erdgeschossebene und Schaufenstergestaltung maßgeblich die Empfindung der Menschen.
Aufgabestellung:
Es sollte für die Neubausiedlung eine Quartiers-Gewerbeachse entworfen und bearbeitet werden. Auf die voraussehbaren künftigen Anforderungen ist Rücksicht nehmen, wie z.B. auf Erweiterbarkeit in der Vertikalität, technische Entwicklung etc. Dennoch sollte zunächst erstmal von eingeschossiger Bauweise ausgegangen werden mit der Option der Aufstockung in der Zukunft. Für die  Straßenbreite kann von 10 bis 25 m ausgegangen werden.
Da in Addis der informelle Sektor das große Teil der Beschäftigung der Einwohner ausmacht soll die Einkaufsstrasse für diesen Sektor einen angemessenen Raum bieten. 
Der Bearbeitungsausschnitt beträgt eine Länge von ½ Km. In dem die übergeordnete Idee und Konzept des Straßenraum in Maßstab 1:500 erklärt wird. In einer Teilabschnitt von 100 Meter soll dann in Maßstab 1:200 vertieft in Grundriss, Schnitt und Ansichten diese Idee bearbeitet werden. Außerdem soll Aussagen zu Materialität und Konstruktion gemacht werden.
Leistungen:
· Konzepterläuterung mit Zeichnung 1:500 für 500 Meter

· Vertiefung mit der Aussagen über Gestaltung und Nutzung der Straße und angrenzende Gebäuden für 100 Meter Länge: Grundriss, Schnitt, Ansichten 1:200

· Konstruktion und Materialität in M. 1:50

· Atmosphärische Darstellung mind. 2 Perspektive

· Die Daten zusätzlich in jpg auf CD

Der Stegreif wird als Städtebaustegreif mit 1 CP anerkannt und ist in Einzel- oder Gruppenarbeit mit max. 2 Teilnehmer(inn)en Personengruppe zu bearbeiten.

Abgabe: 17.06.2008 bis 14:00 Uhr
Vorstellung: Mo. 30.06.2008;  14:00 Uhr 
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